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Die Service-Idee der Betontankstellen AG 
 

Kleinabnehmer können zeitsparend Ihren Betonbedarf für unbewehrte Bauteile beim 
regionalen Selbstbedien-Betonwerk decken.  
 

Das Prinzip ist ganz einfach. Der Kunde kauft beim Standortbetreiber via Chipkarte 
Guthaben für Betonbezüge ab der örtlichen Betontankstelle. Der Bezug ist sehr einfach 
und ist mit der Nutzung einer Fahrzeugwaschanlage vergleichbar. 
 

Der Kunde positioniert sein Fahrzeug an der Ladestelle, schiebt die Chipkarte beim 
Steuerschrank ein und kann dort die gewünschte Menge und Sorte über die Tastatur 
anwählen. Anschliessend erfolgt die automatische Fertigung und Beladung auf das 
Kundenfahrzeug. 
 

Der Baustoffhändler ist somit in der Lage, Kleinabnehmer zeitsparend mit Beton für 
unbewehrte Bauteile zu bedienen.  Insbesondere der „Kleinabnehmer“ (Garten- und 
Landschaftsbau, Zaunbau, Kundenmaurer, Tiefbauer, Heimwerker), der dort weitere 
Produkte wie Tiefbauprodukte, Bord- oder Pflastersteine etc. abholt, spart sich den 
anschliessend notwendigen Weg in ein herkömmliches Betonwerk. Er kann jetzt den 
erforderlichen Beton an gleicher Stelle kostengünstig beziehen. Das erspart Fahrzeit, 
vermeidet Wartezeiten sowie eine möglicherweise umständliche Abwicklung. 
 

Die Vorteile für beide Seiten liegen klar auf der Hand. Somit erhält der Baustoffhändler 
ein zusätzliches Element für den Service am Kunden. Kleinmengen von 0.15 bis 2.0m3 

sowie kundenfreundliche Öffnungszeiten wochentags und samstags sind ein wichtiger 
Punkt, um das Konzept abzurunden.  
 

Bei der Entwicklung der Anlage wurde viel Wert auf Mobilität gelegt. Die Anlage ist 
grundsätzlich mobil und kann innerhalb überschaubarer Zeit an einem anderen Standort 
installiert werden. Die fertig montierte Anlage genötigt eine Stellfläche von ~120m2. 
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Platzbedarf: ca. 100-120 m2 befestigte Platzfläche 
 

Reinigungsaufwand: Einmal täglich am Abend mit Hochdruckreinigungsgerät, 
zwischendurch arbeitet ein Selbstreinigungs-System 

 

Betonsorten: Bis zu acht unterschiedliche Rezepturen aus 2 Fraktionen 
Betonzuschlagstoffe, einer Zementsorte sowie 1-2 Sorten 
Zusatzmittel je nach gewünschter Ausrüstung 

 

Mengenangaben: nach Kundenwunsch (zB. 100L, 150L, 200L, 300L) frei 
einstellbar 

 

Mischdauer: 3 Minuten je Charge (Stundenleistung ca. 10-15m3) 
 

Datenübertragung: Fehlermeldungen, Störungen, Statistik sowie Füllstand im Kies- 
und Zementsilo werden per Funkmodul an die Betreiberfirma 
übermittelt 
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Die Betontankstelle besteht ……..  
 
…  aus einer Doppel-Siloanlage mit 2 x 6 m3 Zuschlagstoffe 0-4mm und 4-8mm oder 

objektbezogen angepassten Zuschlagstoff-Silo‘s. 
 
…  aus einem Zwangsmischer 0.5m3 Inhalt mit Additiv-Pumpe und Wassertank 
 
…  einem Steuerschrank mit Chipkartenleser und Fernwartungsanschluss 
 
…  einem Transportband vom Mischer zum Kundenfahrzeug 
 
…  einem 35t-Zementsilo 
 
…  einem Hochdruckreiniger 
 

…  gesamthaft aus einer sehr innovativen Konzeptide e 
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